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Oksigen 






Dihasilkan dari reaksi antara : 
















SIFAT ASETILEN 




TidiJk Beracujo. 
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fat-sil at i 

> Tidak Berwarna 

> Tidak Beracun 

> Tidak Berasa 

> Tidak Berbau 

> Ttok dapaí Yerba 


Massa Jenis 


= 1,43 kg/m3 












PERANGKAT LAS ASETILEN 




















































KAWAT LAS 



• SPESIFIKASI menurut AWS 

- GB 45, GA 50, GA 60, GB 60, GA 65 

G = Gas, B= Keliatan tinggi, A= Keliatan rendah 
45 = Kekuatan tarik (45 x 1000 psi) 

• PENANGANAN KAWAT LAS 

- Bersihkan kawat las 

- Tekuk ujung kawat las 

- Hemat pemakaian 

- Simpan dengan baik 




TEMPAT KERJA LAS 
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Keuntungannya: 

> Mudah dilaksanakan pada pelat tipis 

> Permukaan lasan halus 





























Pemffdasami ke Kanan 




Keuntungannya: 

> Cairan las dapt diamati dengan baik 

> Penembusan baik 

> Alur las lebih sempit 

> Keperluan gas lebih kecil 

































Oksidasi 




















Topi 

Kaca mata 

Apron 


Peiindung sepatu 


































a. Membuat penyedot pencemar udara secara umum 
atau ventilasi terbuka 

b. Membuat penyedot pencemar udara setempat 
(tempat kerja) 

c. Pemberian udara segar ke tempat kerja dengan 
fentilator 

d. Mengenakan masker udara 

e. Mengusahakan adanya sirkulasi udara 
di tempat kerja 














































































































INTSTALASI LAS GAS SISTEM SENTRAL 


kelompok botol 
oksigen 


pipa ketempat aengele^p, 

katup pemadam 


kelompok botol asotilen 












































































CARA KERJA REGULATOR 
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Supply 

pressure gauge 


Cylinder 
connection 


Locking pin 


Dirt filter 


Adjusting screw 


Back 

pressure gau 


Shut-off 

valve 



connection 


Pressure needle 
Membrane 
Adjusting spring 
Spring cap 
Vent 


Cylinder pressure gauge Working pressure gauge 



Discharge pressure Locking pressure 



BACK 














































BACK PRESSURE VALVE 



BACK 



Dirt filter 

Gas back-flow valve 

Fíame barrier 

Temperature controlled 
blow back barrier 

1 Not in operation 



0 



Gas back-flow valve 
- open 


2 Gas flow 


Gas back-flow valve 
- closed 


Temperature contralle 
blow back barrier 
- closed 

4 Fíame flash-back 





























> Berwarna Biru 

> Garis tengah dalam 6 mm 


BACK 


Slang 



> Berwarna Merah 

> Garis tengah dalam 




BRANDER {WELDING TORCH) 



Oxygen vah te 




Nomor pembakar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 : 

Tebal benda kerja 

0 , 5-1 

1-2 

2-4 

4-7 

7-11 

11-16 

16-22 

22-30 

Kebutuhan 

L/jam 

75 

150 

300 

500 

750 

1150 

1700 

2500 

L/m 

5 , 7-10 

18-28 

125 - 

200 

280 - 

420 

640 - 

960 

640 - 

960 

1400 - 

1750 

2600 - 

4200 

Kegiatan las 
mm/menit 

220-125 

140-90 

100-55 

62-42 

45-30 

30-20 

20-16 

16-10 

Kebutuhan waktu 
menit / mm 

10-18 

7-11 

10-18 

16-24 

23-33 

33-50 

50-63 

63-100 


BACK 


Welding Torch (Injector Blowpipe) 


















































Botol Asetilen 


Tutup peftndung \ 
Katup pembuka 


Saturan fie 
Regufator 


Papan ñama 



Benang sut&ra 
bu atan 



Pvntii pen g am an 

As bes ha fus 
Penopang botof 


Didalam botol bervolume 
ruangan 40 liter bermasa 
pori-pori, diisi aceton 13 I 
pada temperatur 15°C, 
dapat menyimpan asetilen 
seberat 6,3 kg pada 
tekanan 18 bar atau 5,75 
m3 asetilen pada tekanan 
normal. 


























BOTOL OKSIGEN 


50 I Steel Cylinder for Oxygen in Gaseous Form 



Protective cap 
Cylinder valve 
Off-take connection 

p = Cylinder pressure: 200 bar excess pres 
V = Capacity of cylinder: 50 litre 
Q = Volume of oxygen: 10,000 litre 

Content control 
Q = p • V 

Base ring 
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Pengikat 





Penyamfoung 


BACK 



























































































































Karburasi 


BAC 


Slide 















Oksidasi 












Terima Kasih 
Semoga Bermanfaat 




